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ABSTRAKT
Jeta dinamike, ndryshimet e shpeshta të stilit të jetesës, stresi i shkaktuar nga puna, dhe
shumë fenomene të tjera qojnë drejtë rrugës se njeriu duhet të jetë lider i kohës dhe jetës së
tij, ti vendos prioritetet, ti arrij synimet dhe objektivat që ka.

Krahas jetës dinamike, duke pare ndryshimin kohë, njerëzit lëvizin në mënyrë vazhdimisht në
rritje për ndryshime ambient të vendbanimeve si fshat-qytet apo qytet-qytet.

T=d/s, të gjithë ne e njohim formulën e kohës, por nëse e shikojmë në formën e jetesës
at’herë koha është para dhe distance është rrugetimi për një zgjedhje të mirë.
Cila është mënyra më e mire që për një kosto të arsyeshme të arrijmë një zgjedhje të mire në
një kohë të shpejtë?

Tema ime e diplomës paraqet projektin e një shtëpie montazhë, e cila është paraqitur në
vendlindjen time, fshatin Maxhunaj, Vushtrri.
Dizajni dhe ndërtimi i shtëpive montazhë do të kishte zgjedhje, zhvillim dhe komoditet më të
mire të jetesës, pasiqë krahas njeriut arrin të lëviz dhe shtëpia.
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MIRËNJOHJE
Mësimdhënja është profesioni më i çmuar, më i dobishëm për bashkësinë dhe ka ndikim më
të madh në lumturinë e përbashkët. Po e them lumturinë e përbashkët pasi që po arrijë të
paraqes temën time të diplomës në shkallën Bachelor, dhe për këtë i jam mirënjohës të gjithë
atyre që ishin pranë meje, punuan me mua dhe besuan në mua.

Mësimdhënja demonstron që çdo gjë është e mundur, prandaj i falenderoj të gjithë profesorët
pasi që jeni ju që me krijuat identitetin dhe vlerën e një profesioni.
Arkitekti zhvillohet në mesin e rreshtave, aty u zhvillova edhe unë.

Familja është pasqyra ku mund të shikoj arritjet e mia, pasi aty shikoj të kaluarën, të tashmën
dhe të ardhmën. Kështu që i falenderoj të gjithë një nga një, ku profesionalizimi, përkushtimi
dhe besimi e kompletoi rrugëtimin tim drejtë një arkitekti të ri.
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1.0 HYRJE
Aftësitë kreative ndryshojnë rrënjësisht planin duke i dhënë ngjyrim e në e veçanti jetë çdo
pjesë të tij. Idetë e krijuara dhe aftësia për ti realizuar ato në botën reale kërkon
professionalizem.

Krijimet arkitekturore kanë ndryshuar stilin e jetesës së njeriut në shumë aspekte me struktura
nga më të ndryshmet, duke filluar nga shtëpitë. Shtëpitë të veçanta cilësohen shtëpitë
montuese (Prefabricated house) por edhe shumë delikate, ato janë lloje të ndërtesave të
banimit të specializuara të cilat shumica e materialit prodhohet në fabrikë zakonisht në forma
standarde që mund të transportohen dhe të montohen pa komplikime në teren.

Shtëpitë e para montuese apo ndryshe shtëpi të parafabrikuara janë prodhuar ne shekullin
XVI në Indi nga Perandori Akbari i Madh, dhe këto struktura u raportuan nga Arif Qandahari
nga viti 1160 deri në vitin 1170 nga Wace, ku u përfol se ishte një kështjellë e transportuar
nga Normans (grup etnik i ngritur në një rajon të Francës).
Sot, termi “prefab”(parafabrikim) nuk përdoret si term industrial, por në fakt është bashkimi i
sistemeve ndërtimore të panelizuara dhe sistemeve ndërtimore modulare ose vetëm njëra nga
keto.
-

Sistemi ndërtimor modular është ai sistem në të cilin dhoma të shumta janë
përfunduar plotësisht, thjeshtë fiksohen në një themel të prëgaditur në vend.

-

Sistemi ndërtimor i panelizuar është sistemi ku pjesët e përafërta dhe asemblimet e
pjesëve përgaditen në fabrikë pastaj dërgohen në vend. Pjesët ose përbërësit
grumbullohen shpejtë në vend sepse ato janë krijuar për tu përshtatur në mënyrë
perfekte me të gjithë sistemin.

Strukturat e “prefab” mund të ndërtohen në forma të ndryshme si kioska, komerciale, tualete,
shtëpi, shtëpi prej druri, shtëpi prej betoni etj. Shtëpite prej druri kanë qenë gjithmonë të
njohura në Amerikë duke marrë parasysh sasinë e madhe të drurit që ka ai vend. Shumë
kompani filluan të ofrojnë shtëpi me porosi gjatë viteve 1902-1910, kurse më vonë ky treg
mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar (1945-1948), e më vonë dhe në Gjermani.
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Sot kërkohen parafabrikime moderne me stile të veçanta dhe metoda të veçanta të ndërtimit.
Sipas stilit modern Amerikan një shtëpi moderne e parafabrikuar kërkon shumë më pak punë
krahasuar me shtëpitë konvenciale.

Mund të ndërtohen në themele të përhershme dhe nëse projektohen si duhet është shumë e
vështirë të dallohen nga një shtëpi e ndërtuar në kushte normale, sidomos në syrin e pa
trajnuar. Ndërtimi i tyre përfshin lidhje hidraulike dhe linja elektrike, sipas seksioneve mund
të jenë të vetme, të dyfishta apo trefishta prandaj kërkohen lidhje më të gjëra.

Periudha gjatë zhvendosjes së shtëpisë është jo shumë e ndërlikuar, mirpo duhet pasur
kujdesë ndaj çarjeve dhe paisjeve të instaluara gabimisht si instalimeve elektrike ashtu edhe
hidraulike të cilat duhet riparuar nën garanci, ndërsa nëse nuk punohet në garanci at’herë
shpenzimet do të përballohen nga konsumatori, prandaj është shumë e rëndësishme që
kontraktuesi të siguroj konsumatorit për përdorim që nga vendosja fillestare.

Shtëpitë e parafabrikuara pas prodhimit i dorëzohen tregtarëve të kualifikuar, ku dikur kosto e
tyre ishte më e ulët se çdo ndërtim në kantier por megjithatë edhe sot nuk ka shumë
ndryshime në çmime. Ato janë shumë të arsyeshme për ndërtim dhe cilësohen shumë të
sigurta sidomos në ato zona të cilat goditen nga termetet për faktin se ato mund të çmontohen
dhe montohen lehtë në zona më të sigurta.

Figura 1. Shtëpi montazhë nga betoni i parafabrikuar
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2.0 ANALIZË E BETONIT
Krijimi i planeve dhe ndryshimet më të vogla të krijuara mbi mjesidin e krijuar realizojnë
aspirate për një rreth më të perfaksionalizuar. Për realizimin e planeve të krijuara kërkohet
kohë dhe bashkëpunim. Realizimi i planit kërkon mjedisin më të përshtatshëm, kushtet e
nevojshme për të pasur menaxhim mbi të, kontrollin dhe mbikqyrjen e vazhdueshme e cila
kërkon prefeksion.

Ekzistojnë lloje të ndryshme materialesh që kërkohen deri në realizimin e planit për aplikime
arkitektonike që ndryshojnë si nga pamja fizike ashtu edhe në funksion apo kosto.

Materiali kryesor cilësohet betoni (çimento, agregati, uji, aditivet dhe shtresat mineralogjike).
Përcaktimi i aditiveve luan rol të veçantë gjatë përpunimit të betonit, shtresat e aditiveve në
moment të caktuara apo at’herë kur kërkohet betoni me performanca të larta që zënë vend të
rëndesishëm gjatë përpunimit të tyre që është shumë e lidhur me cilësinë dhe ndarjen e
betoneve në grupe të veçanta si dhe e lidhur me rezultate eksperimentale në laborator.

Figura 2. Fasadë e Betonit
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2.1 BETONI I PARAFABRIKUAR
Betoni i parafabrikuar është një produkt ndërtimi i prodhuar nga hedhja e një toke të pasur të
ripërdorshme ose “formë” e cila më pas shëndërrohet në një mjedis të kontrolluar, betoni
transportohet në vendin e ndërtimit dhe ngrihet në vend. Në të kundërt, betoni standard është
zbrazur në forma specifike të lokacionit dhe rrugët (trajtohen) në vend. Guri i parapërgaditur
dallohet nga betoni paraprak duke përdorur një agregat të imët në përzierje kështu që produkti
përfundimtar i afrohet pamjës së shkëmbit ose gurit të natyrshëm.

Betoni përdoret në muret e jashtme dhe të brendshme. Duke prodhuar beton të parakohshëm
në një mjedis të kontrolluar (zakonisht si një bimë e parakohëshme), betonit paraprak i jepet
mundësia që të ruhet (trajnohet) siç duhet dhe të monitorohet nga afër nga punonjësit.
Përdorimi i sistemit të betonit të parapregaditur ofron shumë përparësi të mundëshme ndaj
hedhjës se betonit në vend. Prodhimi i parapregaditur i betonit mund të kryhet në nivelin e
tokës, i cili ndihmon sigurinë gjatë gjithë projektit.
Ekziston kontroll i madh mbi cilësinë e materialit dhe puna gjatë përpunimit së lëndës në një
fabrikë të paracaktuar në krahasim me një kantier ndërtimi.
Format e përdorura në një fabrikë pë parakohshme mund të ripërdoren qindra-mijra herë para
se ato të zëvendësohen, shpesh duke bërë atë më të lire për nga kostoja sesa hedhja në vend
kur shikohet kostoja për njësi të procesit të krijimit të një toke të pasur në të cilën zbrazet dhe
formohet betoni.

Elementet e caktuara të betonit janë të përshtatshme në mënyrë optimale për ndërtimin e
shtëpiave të shkëputura themelore dhe të përballueshme, si dhe villa luksoze. Të dy llojet e
ndërtesave ofrojnë avantazhe të ndryshme për ndërtuesin dhe mund të prodhohen në të
njëjtën fabrikë të përcaktuar betoni. Për realizimin e projekteve të para të betonit nuk ka
ndonjë kufizim sa i përket dizajnit arkitektonik ndërsa në të njëjtën kohë siguron cilësi dhe
precizitet të lartë.

Ndërtesat moderne të parafabrikuara të betonit janë shumë të ndryshme nga ndërtesat e
mëparshme të bëra me pllaka paraprake prej betonit për shkak të një dizjani individual dhe
krijues. Kështu, mund të ndërtohen shtëpi individuale që plotësojnë në mënyre të përsosur
kërkesat e banorëve.
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Ndërtesat e parafabrikuara të betonit kanë një cilësi shumë të lartë falë prodhimit të pavarur
nga moti, i kontrolluar nga IT në një ndërtesë prodhimi dhe kontroll të cilësisë në fabrikë.
Ndërtuesi ose zhvilluesi i pasurive të patundëshme mund të shes shtëpi dhe villa të
parafabrikuara me cilësi të lartë.

Banorët gjithmonë kanë një klimë të rehatshme shtëpie për shkak të sjelljës së përsosur
termike të betonit. Nuk ka mbrojtje shtesë kundër zhurmës ose zjarrit pasi nuk është e
nevojshme pasiqë betoni është një material shumë i dendur dhe i rëndë.
Prandaj, shtëpitë e parafabrikuara nga betoni kanë një rahati të shkëlqyeshme për të jetuar pa
ndonjë kosto shtesë.

Figura 3. Shtëpi nga betoni i parafabrikuar
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3.0 LOKACIONI
Kjo shtëpi montazhë me konstruksion nga betoni i parafabrikuar është projektuar të ndërtohet
në vendëlindjën time, Maxhunaj, Vushtrri.

Fshati Maxhunaj është një vendbanim në komunën e Vushtrrisë, me 2035 banorë, si fshati i
2të me numërin më të madh të popullsisë sa i përket fshatrave.
Duke parë tokën si pjesë e familjës sime, at’herë kam vendosur që shembullin e kësaj shtëpie
ta vendos në parcellën me nr. 00572-0.

3.1. Analiza e lokacionit
Element i rëndësishëm i shtëpisë është qasja e lehtë në të, pasiqë ka lidhje nga të dyja anët e
autostrades Prishtinë-Mitrovicë dhe Mitrovicë-Prishtinë, e gjithashtu është e vendosur në
mesin e dy rrugëve kryesore, rr.Beslidhja Kombëtare dhe rr.Shefqet Maxhuni.
Në hapësirën egzistuese ka gjelbrim të ulët, të mesëm dhe të lartë.
Shtëpia do të jetë e rrethuar me një ambient të mirë për jetesë dhe do ti përmbahet më shumë
zhvillimit vetjak të parcelës. Do të ketë hapësira për qëndrim dhe rekreacion, dhe gjithashtu
do të ketë edhe pishinën dhe gjelbrimin e saj.
Objektet rreth shtëpisë kanë destinimin e njëjtë pasi të gjitha janë shtëpi individuale, të cilat
shfrytëzohen për banim dhe dyqane.
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4.0 DIZAJNI
Kur kemi të bëjmë me shtëpi montazhë, dizajni është i kufizuar, prandaj duhet të shikojmë
mundësinë më të mirë për të arritur një dukuri të mirë çoftë jashtë ashtu dhe brenda saj.
Përveq normave dhe standardeve të përcaktuara për këtë lloj ndërtimi, si në mënyrën e
organizimit, orientimit, distancës etj, sfida më e madhe është që forma e betonit të
parafabrikuar të jetë sa më e ngjajshme me lloje të dizajnit shkaku i prodhimit të saj.

4.1 Funksioni
Shtëpia P+1, me sipërfaqe 226.28² banim dhe 71.96m² terracë është projektuar për 4 antarë të
familjës, me gruan pikëtore.
-

Holli, i cili ka funksionin kryesorë të hyrjës në objekt ku është projektuar vendi për të
lënë gjërat e nevojshme pas hyrjës, si këpucet apo xhaketen, pastaj është depo ku janë
të vendosura instalimet e ujit dhe rrymes(nxehmjës qëndrore). Gjithashtu janë shkallët
që të dërgojnë në katin e parë.

-

Pas hollit vjen qëndrimi ditor, traperzaria dhe kuzhina, dy zona të ndara me anën e
dyshemesë me material epoxy. Të gjitha kanë hapësirë të mjaftueshme dhe ndriqim të
mjaftueshëm, me kuzhinën e cila ka panele druri ku mund dhe të mbyllet gjatë mos
punimit në të. Të gjitha kanë hapje 300cm x 210cm me dalje në oborr, ku mund të
shftytëzohet dhe ambienti i jashtëm gjatë kohës së mirë.

-

Ateleja e gruas është e vendosur në anën veriore të objektit. Është vendosur një mini
qëndrim për ata të cilet janë mysafirë në pjesën hyrëse të atelesë, ndërsa në të gjitha
pjesët e mureve përreth elementeve që i posedon piktorja janë të shfaqura vlerat e
artistike të saj. Ndërsa në pjesën e fundit të atelesë është depoja e cila shërben për
vendosjen e ngjyrave dhe lavaman për larjen e tyre, gjithashtu dhe gjërave të tjera të
nevojshme duke mbajtur sa më mirë pastërtinë dhe ambientin e atelesë.

-

Kati përdhesë ka wc e cila qëndron në parahyrje me atelenë e gruas dhe shërbenë per
të gjitha ambientet e katit përdhesë. Gjithashtu, shtëpia posedon garazhën e cila ka
hyrje direkte në ambientin brenda, ndërsa pjesa e garazhimit është e pajisur me depo
që shërben për paisjet e nevojshme të shtëpisë.
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-

Përmes hollit janë shkallët që të dërgojnë në katin sipër të shtëpisë, me një koridor
(komunikim) me gjerësi 130cm, dhe hyrje direkte në terracën e cila ka hyrje dhe nga
dhoma e prindërve dhe shërben si hapësirë relaksuese dhe njëashtu frymëzim për
piktorën.

-

Kati i parë ka gjithësej 3 dhoma gjumi, 2 terraca dhe një banjo. Terraca e dytë është e
përbashkët me dy dhomat e gjumit për fëmijë, ndërsa banjo është e përbashkët për të
gjithë katin.

4.2 Konstruksioni
Konstruksioni i parafabrikuar i betonit sipas projektit, përpos “shtyllave” lidhëse (20cm x
280cm) është formuar me vetëm 4 panele betoni në formë vertikale të parafabrikuar të cilat
lidhen me njëra tjetrën për të formuar të gjithë konstruksionin e shtëpisë, si jashtë ashtu dhe
brenda, ndërsa po ashtu janë dhe 4 forma të ndryshme të paneleve të betonit në formë
horizontale për të formuar meskatin dhe kulmin.

Figura 5. Forma e paneleve të parafabrikuara
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Tabela 1. Dimensionet e paneleve të betonit të parafabrikuara

4.3 Materialet
Pllaka e përdhesës është përdorur me trashësi 30cm, pastaj është përdorur Hidroizolimi
“Kondor 4”, Stiropori i presuar N4 me trashësi 5cm, Pvc Folje, Estrih beton me fibra me
trashësi 5cm, ngjitesi i parketit dhe parketi me trashësi 1.2cm, ndërsa në pjesën e kuzhinës
dhe traperzarisë është përdorur vetë nivelizimi dhe shtresa epoxy.
Kulmi është i rrafshtë me Hidroizolim “Kondor 4”, Stirodur i presuar N4 me trashësi 10cm,
Pvc Folje, Estrih beton me fibra 5 deri 10 cm me ramje 5%. Veshja e mureve të betonit është
e bërë me izolim termik, lesh guri me dimension 100mm, dhe pllakë gipsi Knauf e dyfishtë
(2x12.5mm), ndërsa ndarjet brenda ambientit me izolim termik, lesh guri me dimension
50mm, dhe pllake gipsi të dyfishtë (2x12.5mm).
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Figura 6. Materialet e përdorura

4.4 Fasada
Uji, agregati dhe çimentoja, përzijeni ato së bashku dhe ju prodhoni beton, por kur betoni
përdoret nga një arkitekt apo inxhinier at’herë ai jep ndjesinë e një strukture spektakolare.
E gjithë bukuria e betonit të parafabrikuar është struktura e saj, dhe duke parë parasysh se ky
material është i pavarur nga moti dhe IT, at’herë vendosja e fasadës padyshim do të jetë e tëra
me beton.
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